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Термины и определения 

БВС (беспилотные воздушные суда): Автономные или дистанционно 

управляемые воздушные суда, не предназначенные для нахождения человека на 

борту во время полета. 

Консоль: Интерфейс командной строки, позволяющий пользователю 

взаимодействовать с программным обеспечением без использования 

графического интерфейса. 

Технологии искусственного интеллекта: Технологические решения и 

алгоритмы, имитирующие человеческий интеллект, используемые для 

автоматизации различных процессов, включая распознавание образов. 

Linux (Ubuntu): Операционная система, основанная на ядре Linux и 

использующая рабочее окружение GNOME по умолчанию. Ubuntu 18.04 и выше 

обозначают конкретные версии этой операционной системы. 

Conda: Система управления пакетами и средой, которая позволяет 

устанавливать, запускать и обновлять библиотеки и зависимости в различных 

языках программирования, таких как Python и R, в изолированных средах, 

называемых «кондой». Conda облегчает управление пакетами и зависимостями в 

рамках проектов, что способствует воспроизводимости и портативности кода. 

Miniconda: Минимальная установка conda, которая включает только 

conda, Python, зависимости, которые используются conda, и несколько других 

полезных пакетов. 

Python: Высокоуровневый язык программирования, ориентированный на 

повышение производительности разработчика и читаемости кода. Python 

поддерживает несколько парадигм программирования, включая структурное, 

объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-

ориентированное программирование. 

PyTurboJpeg: Библиотека для работы с изображениями в формате JPEG. 

PyTurboJpeg предоставляет Python-интерфейс для библиотеки TurboJPEG, что 

позволяет выполнять быстрое сжатие и декомпрессию изображений, а также 

обеспечивает поддержку работы с изображениями высокого разрешения.
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1. Общие сведения 

Данный документ является руководством по установке и эксплуатации 

программного обеспечения «Система поиска GigaFlex С1 Экстренный поиск» 

(далее – ПО). Все исключительные права на ПО принадлежат Фонду НТИ (далее 

– Компания).  

ПО не имеет пользовательского графического интерфейса, управление 

осуществляется с использованием консоли. 

ПО разработано с целью автоматизации процесса поиска людей в условиях 

природной местности.  

ПО способно автоматически идентифицировать человеческие фигуры на 

изображениях, полученных после полета беспилотных воздушных судов (БВС), 

используя технологии искусственного интеллекта. 

Эффективность распознавания оптимизирована для работы на высотах от 

45 до 70 метров. Максимальная эффективность достигается при высоте полета 

близкой к 45 метрам. 
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2. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

2.1. Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение «Система поиска GigaFlex С1 Экстренный 

поиск» разработано с учетом спецификации работы в операционных системах 

семейства Linux, начиная с версии Ubuntu 18.04 и выше. Для ПО необходимы 

следующие компоненты: 

Зависимости: 

- Python версии 3.10 и выше; 

- PyTorch версии 2.1.0 и выше; 

- PyTurboJpeg версии 1.7.2; 

- Miniconda версии 23.5 и выше; 

- требуется поддержка CUDA версии 11.8. 

Для проверки наличия ПО необходимо выполнить следующую 

инструкцию: 

1. Использовать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+T» для открытия 

командной строки 

2. Для проверки версии операционной системы Linux, выполните команду: 

«lsb_release –a» 

3. Для проверки версии miniconda, выполните команду: 

«conda —version» 

4. Для активации среды, в которой будет запускаться ПО: 

«conda activate название_среды» 

5. Для проверки версии Python, выполните команду: 

«python3 —version» 

6. Для проверки версии PyTorch, выполните команду: 

«python -c "import torch; print(torch.__version__)" 

7. Для проверки наличия и версии PyTurboJpeg, выполните команду: 

«python -c "import turbojpeg; print(turbojpeg.__version__)"» 

8. Для проверки версии CUDA, выполните команду: 

«nvcc –version» 
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2.2. Требования к аппаратному обеспечению 

 

Для корректной работы программного обеспечения «Система поиска 

GigaFlex С1 Экстренный поиск» рекомендуется использование компьютера со 

следующими минимальными характеристиками: 

Процессор: Intel® Core™ i9-13900HX с частотой 2.2-5.4GHz 24/32 или 

эквивалентный от AMD 

Видеокарта: Nvidia® GeForce RTX™ 4090 

Оперативная память: 32 GB 

Свободное место на жестком диске: не менее 5 GB 
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3. Установка программы 

Необходимо произвести загрузку ПО «Система поиска GigaFlex С1 

Экстренный поиск» (Программное обеспечение предоставляется безвозмездно 

для целевого использования некоммерческих организаций. Информация о 

предоставлении права использования по лицензионному договору может быть 

предоставлена по отдельному запросу через электронную почту 

ntifundsoft@nti.fund либо по номеру телефона +7 (495) 120-10-45.) 

После завершения загрузки необходимо провести установку ПО.  

Для установки ПО необходимо выполнить следующую инструкцию. 

1. Установить miniconda, выполнив следующую инструкцию: 

 использовать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+T» для открытия терминала 

Linux; 

 в открытом терминале Linux выполнить команду: 

«wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh»; 

 после окончания загрузки выполнить команду:  

«sh Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh»; 

 с помощью нажатия клавиши «Enter» прочитать пользовательское 

соглашение до надписи на рисунке:  

 

 

 

 после появления надписи ввести «yes», тем самым согласившись с 

условиями лицензионного соглашения; 

 подтвердить выбор пути установки по умолчанию с помощью нажатия 

клавиши «Enter», после появления следующей надписи: 
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 инициализировать окружение через команду «conda init», с помощью 

ввода команды «yes» после появления следующей надписи: 

 

 закрыть терминал. 

 

После завершения процесса установки miniconda можно проверить ее 

версию, выполнив команду «conda —version» в терминале Linux.  

 

2. Установка CUDA: 

Перед установкой CUDA требуется создать новое окружение. Для этого 

необходимо выполнить следующую инструкцию: 

 использовать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+T» для открытия терминала 

Linux; 

 в открытом терминале Linux выполнить команду:  

«conda create --name main python==3.10»,  

где «main» — это название окружения, а «3.10» — это версия Python, 

которая будет использоваться в данном окружении; 

 в процессе создания нового окружения в терминале Linux будет выведен 

текст, приведенный на рисунке, с просьбой подтвердить установку, в данном 

случае необходимо ввести команду «y» в окне терминала Linux; 
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 дождаться завершения загрузки и извлечения пакетов; 

 активировать новое окружение, выполнив в терминале команду: «conda 

activate main», где «main» — это название окружения, выбранное пользователем 

в процессе создания окружения; 
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 установить PyTorch, который установит в том числе CUDA требуемой 

версии, выполнив в терминале Linux команду: «conda install pytorch torchvision 

pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia»; 

 подтвердить установку, введя команду «y», после появления запроса в 

терминале; пример запроса приведен на рисунке: 

 

 дождаться завершения загрузки и извлечения пакетов; 

 закрыть терминал. 

 

3. Установка PyTurboJpeg: 

Перед установкой библиотеки PyTurboJpeg, необходимо установить 

требуемые библиотекой зависимости. Для этого необходимо выполнить 

следующую инструкцию: 

 использовать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+T» для открытия терминала 

Linux; 

 в открытом терминале Linux выполнить команду:  

«sudo apt-get update && apt-get install libturbojpeg –y»; 

 дождаться завершения загрузки и извлечения пакетов. 

После установки зависимостей, необходимо установить библиотеку 

PyTurboJpeg. Для этого необходимо в открытом терминале Linux выполнить 



 
 
https://nti.fund/about/activity/ 

10 
 

команду: «pip install -U git+https://github.com/lilohuang/PyTurboJPEG.git», и 

дождаться завершения загрузки. 

 

4. Подготовка ПО: 

После загрузки ПО «Система поиска GigaFlex С1 Экстренный поиск» 

необходимо разархивируем файл, выполнив в терминале Linux команду: 

«unzip Gigaflex_sattelit1_inference.zip». 

После завершения разархивирования ПО готово к использованию. Для 

тестового запуска вводим команду «python main.py /home/user/findpeople/images 

output.csv», где «/home/user/findpeople/images» — путь до изображений, которые 

подлежат обработке, а «output.csv» — название файла, в котором содержится 

детализированная информация о найденных людях на соответствующем кадре. 

Файл структурирован в формате CSV (Comma-Separated Values) и включает в 

себя следующие столбцы: 

 image_id: Идентификатор изображения. 

 xc: Х-координата центра обнаруженного объекта, нормализованная 

относительно ширины изображения. 

 yc: Y-координата центра обнаруженного объекта, нормализованная 

относительно высоты изображения. 

 w: Ширина обнаруженного объекта, нормализованная относительно 

ширины изображения. 

 h: Высота обнаруженного объекта, нормализованная относительно 

высоты изображения. 

 label: Метка класса обнаруженного объекта. В данной системе 

используется только единственная метка. Метка «0» присваивается в случае 

обнаружения человека на изображении. 

 score: Вероятность правильности обнаружения объекта. 

Пример строки из выходного файла:  

«DJI_EXAMLE,0.6313326286547112,0.5802247883456301,0.025280854196

2594,0.0201106828433076,0,0.9501953» 
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Для связи с разработчиками писать на почту ntifundsoft@nti.fund  

 

 


